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Profilritning for infiltrationsbadd

Fyll i och skicka in tilsammans med din ansdkan

Langd och bredd

Grundvattnets
stromningsriktning

Inspektion/Luftning

Fordelningsledning

Tilloppsledning Fordelningsbrunn
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Slamavskiljare Spridningsledning

2110 mm

Bidden av makadam/singel/grus dr: meter lang (1) och

Spridningsledningarna ér: meter langa
Antal spridningsledningar:

Avstandet mellan spridningsledningarna O 1 meter O meter
Lutning pa spridningsledningar 00 5-10 %0 0O Annat %00
Avstand fran spridningsledning till ytterkant g 0,5 meter O Annat

Antal luftningsror:
Luftningsror dras upp Over forvintat snédjup O

meter bred (2).

meter
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Material

Aterfyllnad

Materialavskiljande skikt /’ O Spridningslager

Utjamningslager eller
férstarkningslager

Aterfyllnad
Anliggningen ticks 6ver med: meter jordmassor eller motsvarande. Aterfyllnaden
bor vara minst 0,4 metet.

Materialavskiljande skikt
0 Geotextil eller fiberduk
0O Drineringsgrus eller finsingel med fraktion 4-8 mm
O Isoleringsmaterial

Spridningslager
Makadam eller singel med fraktion 0 12-24 mm O 16-32 mm O Annat
Tjocklek O 35 cm O Annat:
Tjocklek 6ver spridningsledning 0 5 cm [0 annat

Tjocklek under spridningsledning 0 10 cm i slutet av ledningen O Annat
Materialet 4r tvittat O

Utjamningslager/ avjimningslager
Tjocklek O 3-5 cm O Annat cm

Markbaddssand, drianeringsgrus eller finsingel med fraktion 00 4-8 mm
O Annat

Materialet ar tvattat O
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Forstirkningslager

Forstarkt infiltration for grovkorninga jordar

\ J

Forstarkt infiltration for finkorninga jordar

Forstirkningslager ska anliggas for:
0 Grovkornig jord
0 Finkornig jord

Tjocklek O 30 cm O Annat cm

Materialets fraktion [ 0-8 mm O 4-8 mm g Annat
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Hogsta dimensionerande grundvattenniva och liggningsdjup

Spridningslager: den del av en infiltration
eller markbadd dar avloppsvatten sprids ut
innan det tranger ner i infiltrationsnivan.

Infiltrationsniva: den niva déar den aktiva
biohuden utvecklas i évergadngszonen fran
spridningslager mot underliggande
infiltrationsmaterial.

Hogsta dimensionerande grundvattenniva

Redogor for hur den hogsta dimensionerande grundvattenniva har bestimts:

0 Grundvattenniva kommer bestimmas efter att provgrop gravts

0 Provgrop har griavts och hogsta dimensionerande grundvattenniva har bestimts med
hjalp av GIS-st6d for planering och tillsyn av sma avlopp (bifoga rapport)

0 Annan metod, beskriv nedan:

Den hogsta dimensionerande grundvattennivin ar:

mark. Infiltrationsnivan kommer dérfor att liggas:
O meter ovan befintlig mark
O meter under befintlig mark

meter under befintlig
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Grundvattenror

Geotextil

Réret bér helst sticka upp innan

en halv meter 6ver mark aterfyllnad

Grovt grus/singel P
runt perforerad nederdel es _|_
7fes 140 cm
Grundvatten EE 50cm Minst 140 cm
> 8 l fran infiltrationsniva
K L till botten pa gv-roret

Gru ndvattnetsg
stromningsriktni

"
Lamplig zon for GV-ror
3 C: 2-3 m fran anlaggningen

Grundvattenroret utformas enligt:
O Informationsbladet Grundvattenror

OAnnat:
Grundvattenrorets botten placeras: meter under befintlig mark.
Grundvattenroret placeras: meter fran infiltrationsbadden.

OBS! Placeringen av grundvattenroret ska finnas med i kartan du skickar in.
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