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Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

  Ansökan/anmälan om inrättande av 
avloppsanläggning enligt 13 § eller 14 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

 

 
April 2023/OÖ 
 

 

Sökande 
Namn/Organisationsnamn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fakturamottagare 
Fakturamottagare om annan än ovan 

  
Personnummer eller organisationsnummer 

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress/Besöksadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Fastighetsägare om annan än ovan 

 
Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Entreprenör 
Entreprenör (firmanamn) 

 
Ansvarig utförare 

 
Postadress 

Postnummer 

 
Ort 

E-post 

 
Telefon/mobil 

 
Ansökan/anmälan avser  

 

 Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 

 Avloppsanläggning utan ansluten vattentoalett (endast bad-, disk- och tvättvatten) 

 Ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, (t.ex. om du kopplar bort vattentoalett från befintlig 

avloppsanläggning eller ansluter fler fastigheter eller verksamheter till befintlig avloppsanläggning) 
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Belastning 
 
Antal personer 
som ska använda 
anläggningen 

 

 5 personer eller färre 

 Fler än 5 personer, antal _______   

 Annat: ___________________________________________________________________ 

 
Fastigheter som 
anläggningen ska 
betjäna  
 

 

 Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet 

 Hela eller delar av anläggningen är gemensam med följande fastighet/-er 

____________________________________________________ 

 
Vattenförsörjning  

 

 Egen vattentäkt     Grävd           Borrad 

 Gemensam vattentäkt på fastigheten _______________________    Grävd           Borrad 

 Kommunalt vatten 

 

Vilken/vilka delar ska avloppsanläggningen bestå av 
 
Minireningsverk 

 

Fabrikat och modell: _____________________________________________________________________ 

Slamvolym/volym för tömning: ______m3 

Utsläpp till: _____________________________________________________________ (mark, dike, dränering etc.) 

Typ av fosforrening  

 Fosforfilter 

 Fällningskemikalie  

 Annat: _________________________________________________________________ 

Ytterligare rening/efterbehandling 

 UV-brunn. Krävs om du ska leda vattnet till ett vattendrag, en dränering eller liknande och inte leder vattnet genom 

ett fosforfilter 

 Infiltrationsbädd/markbädd (bifoga profilritning)  

 Annat: _________________________________________________________________ 

Årlig service är ett krav för alla minireningsverk 

 Serviceavtal tecknas med:  ______________________________________________________ 

 
Ansvarig för injustering (minireningsverk och prefabricerade lösningar) 
Namn (Firmanamn) 

 
Ansvarig utförare 

Postadress 

 
Telefon/mobil 

 
Slamavskiljare 

 

 Ny av fabrikat och modell: ______________________________ 
 Befintlig med ålder: _______ år 

Våtvolym, m3 

 
Vilken typ av vatten ska ledas till slamavskiljaren? 

 Vattentoalett och bad-, disk-och tvättvatten 

 Endast bad-, disk- och tvättvatten 

 Endast vattentoalett 

Övrigt: 
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Infiltrationsbädd 
Hur ska infiltrationsbädden utformas? 

 Traditionell infiltrationsbädd 

 Kompaktfilter/biomoduler 

      Fabrikat och modell: _____________________________________________________________ 
 
Kom ihåg att bifoga en profilritning eller blanketten ”profilritning av infiltrationsbädd”  
(se www.smfo.se/blanketter/blanketter-for-privatpersoner eller kontakta oss för att få den per post) 

Ligger infiltrationsbädden inom 100 meter från sjö/bäck/dike eller skyddsvärt naturområde*? Då kan anläggningen 
behöva kompletteras med fosforrening eftersom den måste uppfylla kraven för hög skyddsnivå avseende miljö.  
 
Typ av fosforrening 
 

 Fällningskemikalie, fabrikat doseringsenhet: __________________________________________ 
 

 Annat: ________________________________________________________________________ 
 
*Skyddsvärda naturområden är t.ex. nationalpark, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och liknande. 
 
För infiltrationsbäddar kräver vi att ett grundvattenrör installeras intill bädden enligt Havs- och Vattenmyndighetens 
rekommendationer, se gärna vårt informationsblad om grundvattenrör. 
 

 Grundvattenrör ska utföras och installeras enligt informationsbladet. Kom ihåg att markera i kartan. 

 
Markbädd 
Hur ska markbädden utformas? 
 

 Traditionell markbädd 

 Kompaktfilter/biomoduler eller annan prefabricerad produkt 

Fabrikat och modell: ___________________________________________________________________ 

 
Efter markbädden leds vattnet till: ________________________________ (mark, dike, dränering etcetera). 
 
Kom ihåg att bifoga en profilritning eller blanketten ”profilritning av markbädd”  
(se www.smfo.se/blanketter/blanketter-for-privatpersoner eller kontakta oss för att få den per post) 

Markbäddar med ansluten vattentoalett kräver alltid kompletterande fosforrening.  
 
Ange typ av fosforrening: 
 

 Fällningskemikalie, fabrikat doseringsenhet: ________________________________________________ 

 Fosforfilter, fabrikat: _______________________________________________ storlek: __________ kg 

 Annat: ___________________________________________________________________ 

För markbäddar som inte är täta kräver vi att ett grundvattenrör installeras intill bädden enligt Havs- och 
Vattenmyndighetens rekommendationer, se gärna vårt informationsblad om grundvattenrör.   
 

 Grundvattenrör ska utföras och installeras enligt informationsbladet.  

 Markbädden ska vara tät (ex. prefabricerad produkt eller gummiduk i botten).  

 
Pumpbrunn 
Ska anläggningen förses med en pumpbrunn ska detta anges här. Larmet i pumpbrunnen ska kunna larma vid driftstopp.  
 
Brunnens volym: _______ liter 

Tillverkare/modell på larmanordningen: ___________________________________________ 

 

 Vattnet pumpas till fördelningsbrunnen  

 Vattnet pumpas till spridningsledningarna  
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Bad-, disk- och tvättvatten (Om BDT-vattnet ska renas separat) 
Hur ska BDT-vattnet renas? 
 

 Gråvattenfilter / BDT-filter och utsläpp till: ______________________ (mark, dike, dränering etc.) 
 
Fabrikat och modell: ______________________ 
 

 Markbaserad rening  
Om du ska ha en helt markbaserad rening (t.ex. infiltrationsbädd) behöver du skicka in en profilritning och fylla i 
uppgifter om slamavskiljaren på sida 2. 

 
Toalettlösning? 

 Vattentoalett som leds till ex. sluten tank eller annan separat  

anläggning. 

 Torrtoalett (mulltoalett, utedass och dylikt) 

 Förbränningstoalett 

 
Om du vill ta hand om toalettavfall från 
torrtoalett på den egna fastigheten måste du 
ansöka om detta. Om din ansökan inte 
beviljas måste du ha latrinhämtning med ditt 
renhållningsbolag. Läs mer på vår hemsida. 
 

 
Sluten tank 
OBS! Till en sluten tank får endast vattentoalett anslutas. Bad-, disk- och tvättvatten ska tas om hand på annat sätt på 
fastigheten. 
 

Fabrikat och modell 

 
Volym, m3 

Toalettens spolvolym (max 3 liter per spolning i genomsnitt) 

 
Larmbeskrivning 

 
Annat 
Använd den här rutan om du t.ex. kopplar bort vattentoalett från befintlig avloppsanläggning och installerar en 
förbränningstoalett eller ansluter fler fastigheter till befintlig anläggning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provgrop och grundvatten (för markbaserad rening) 
Vid ansökan om infiltrationsbädd eller markbädd ska en provgrop grävas för att få reda på avstånd till 
grundvatten/berggrund samt jordartens genomsläpplighet. Provgropen ska vara 3 meter djup eller tills 
grundvatten/berggrund påträffas. 
 

 Provgrop kommer att grävas efter att ansökan har skickats in 

 Provgrop har grävts (datum): ______________________ 

 Provgropen är cirka ________ meter djup 

 
Bifoga bild på provgropen med måttstock. 

Den högsta dimensionerande grundvattennivån avgör hur djupt du kan lägga din infiltrationsbädd/markbädd. Mer 
information finns i vårt infoblad ”Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå”.  
 
Datum för kontroll av grundvattennivå: ___________________________________ 

 Grundvattnets nivå var _________ meter under befintlig marknivå.  

 Det var inget grundvatten i den _______ meter djupa provgropen.    

 Grundvattennivån har uppmätts på annat sätt. Bifoga resultat och beskrivning av provtagningsmetodik.  
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Jordprovtagning och markförhållanden 
Jordprovtagning ska som regel alltid utföras då avloppsvatten ska infiltrera genom befintligt jordmaterial. 
 

 Perkolationstest har utförts. Resultat redovisas i tabell nedan.  

 Siktanalys har utförts (resultatet bifogas till ansökan).  

Resultat av perkolationstest 
Provtagning djup (m) Prov längd (cm) Tid 1 Tid 2 Tid 3 LTAR 

  ____ min ___ s ____ min ___ s ____ min ___ s  

  ____ min ___ s ____ min ___ s ____ min ___ s  

  ____ min ___ s ____ min ___ s ____ min ___ s  

  ____ min ___ s ____ min ___ s ____ min ___ s  
 

Infiltrationen dimensioneras efter LTAR-värde: _______ l/m2/dygn. 

 
Avstånd 
Avstånd från täta delar 

 Avståndet mellan avloppsledningar och vattentäkt är:  __________ meter (minst 10 meter). 

 Avståndet mellan slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank och vattentäkt är: ________ meter (minst 20 meter).  

 Avståndet mellan ytterkanten på avloppsanläggningen (ej utloppsledning) och ytvatten/dike är: ________ meter 

(minst 10, och helst mer än 30 meter).  

Avstånd från utsläppspunkt i mark (infiltrationsbädd, otät markbädd eller liknande) 
I den bifogade kartan ska du markera ut samtliga vattentäkter inom 300 m från utsläppspunkten samt om dessa är 
grävda eller borrade.  
 
Sjö, vattendrag eller vattenförande dike ____________________________ meter (om avstånd mindre än 150 meter) 

Dräneringsledning ____________________________ meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

Bergvärme ____________________________ meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

Jordvärme ____________________________ meter (om avstånd mindre än 50 meter) 

Avstånd för slamtömning och hämtning av fosforfilter 

 Höjdskillnad; slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till slamtömningsfordonets 

slanganslutningspunkt.   

Avstånd från uppställningsplats för slamtömningsfordon till slamavskiljare/tank är: _____ meter 

Avstånd från uppställningsplats för kranbil till fosforfilter är: ______ meter 
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Obligatoriska bilagor 
  Skalenlig karta med måttangivelser som visar: 
• Placeringen av avloppsanläggningens samtliga delar inklusive ledningsdragningar 
• Placering av grundvattenrör  
• Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar 
• Den egna vattentäktens läge 
• Andra vattentäkter inom 300 meter från den planerade avloppsanläggningen 
• En bedömning av grundvattnets rörelseriktning vid utsläppspunkten  
• Uppställningsplats för slamtömningsfordon  
• Borror för bergvärme inom 100 meter från den planerade avloppsanläggningen 
• Närliggande jordvärmeslingor inom 50 meter från den planerade avloppsanläggningen 
 

 
Obligatoriska bilagor för infiltrationsbädd eller markbädd 
Använd gärna vår blankett ”Profilritning för infiltrationsbädd/markbädd” för att redovisa nedanstående uppgifter. 

 
 Profilritning 

Ritningen ska visa avloppsanläggningen från ovan och i tvärsnitt, inklusive höjd- och lutningsförhållanden. Av ritningen ska 
antalet spridningsledningar och deras placering framgå, vilka fraktioner av material som ska användas och hur tjocka lagren 
av de olika fraktionerna ska vara.  
 

 Grundvatten och läggningsdjup 
Den högsta dimensionerande grundvattennivån avgör vilket djup anläggningen kan läggas på.  
 
Obligatoriska bilagor för minireningsverk 

 Prestandadeklaration på svenska  
 

 Funktionsbeskrivning (t.ex. produktblad från tillverkaren). Hänvisning till tillverkarens hemsida går bra om det går att 
ladda ner produktblad. 
 

 Drift- och underhållsinstruktion som innehåller en beskrivning av vad som omfattas av serviceavtalet samt 
fastighetsägarens egenkontroll. 
 

 Anläggningens reningskapacitet avseende smittämnen (E. coli och intestinala enterokocker) om vattnet släpps till 
vattendrag, dräneringsledning eller liknande. Alternativt bifoga produktblad för UV-brunn. 

Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan 
www.smfo.se/avgifter/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, inspektioner, 
telefonsamtal, skrivelser och beslut.  

Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det 
viktigt att du fyller i blanketten korrekt. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa. 

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 

 
 

  

Datum  
 
 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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